
TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE
BRANDVARNARE
PX-Serien 

Modell -1231
Utbytbart 9V batteri (6LR61)

Modell -8231
Inbyggt 10-års litiumbatteri
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Next Generation:

HÖGPRESTERANDE
TRÅDLÖSA BRANDVARNARE

* 
Vi

 ta
r a

llt
id

 s
tö

rs
ta

 m
öj

lig
a 

hä
ns

yn
 ti

ll 
m

ilj
ön

 u
nd

er
 h

el
a 

til
lv

er
kn

in
gs

pr
oc

es
se

n.

En ny generation av användarvänliga trådlösa brandvarnare försedda med 
marknadens mest avancerade och tillförlitliga radiosystem. 

Tack vare användandet av moderna komponenter och avancerad teknik, är radio-
tillförlitligheten hög, räckvidden mycket god och lång; samtidigt som strömförbruk-
ningen är begränsad, vilket ger marknadens absolut längsta batterilivslängd. 

 

• Obegränsat antal enheter kan sammankopplas med möjlighet till zonindelning och 256 kanaler
Professionell radioteknik (868 MHz) med imponerande räckvidd
Marknadens lägsta strömförbrukning dvs. Längst batterilivslängd
Enkel och snabb installation - anslut batteriet - klart!
Intelligent testfunktion med “Easy test”-knappen
Låg batterivarning sammankopplas till alla enheter
Regelbunden självkalibrering och avancerat digitalt störnings�lter
Förlarm innan fullt larm, Prioriterat eller fördröjt larm samt Larmminne
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-Säkerhet i världsklass

Deltronic Security AB Lantvärnsgatan 4,  S-414 51 Göteborg, SWEDEN
Tel: +46-(0)31-14 08 00 | Fax: +46 (0)31-12 88 21 | E-mail: info@deltronic.se | www.deltronic.se

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss även för eventuella fel och framtida ändringar.

High-Spec

Repeaterfunktion
TX-modellerna

Utbytbart 9V batteri PX-1231      PHX-1231   HX-1231
   +Repeaterfunktion PTX-1231      PHTX-1231  HTX-1231

Inbyggt litiumbatteri PX-8231      PHX-8231   HX-8231
   +Repeaterfunktion PTX-8231      PHTX-8231  HTX-8231

Optisk rökdetektion   Värmedetektion 57 °COptisk rökdetektion
+Värmesensor


